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Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná 
z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro 
vysílač VARIO VA004 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno 
podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než 
přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba 
musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem
a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění .
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 
zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné 
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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VARIO VA004 superklonovací vysílač – Uživatelský manuál

Frekvence nižší než 433 MHz je v Evropské Unii zakázaná. Jejich použití je možné pouze v zemích, kde jsou povo-
leny a použití každé z nich je na odpovědnosti kupujícího.
V souladu s nařízením 1999/05/CE.

Část 1 – Nastavení typu vysílače 

1. Programovací tlačítka naleznete na zadní straně vysílačky pod gumovou záslepkou. Použijte vhodný nástroj (např. 
kancelářskou svorku) pro nastavení jednotlivých dipů a jejich přepínání. 
2. Nastavte požadovaný typ vysílače dle vámi vybrané značky. Viz následující tabulka 2. 
3. Po nastavení je vysílačka připravena k použití a bude se chovat jako 4kanálový vysílač zvoleného typu.

1

VARIO VA004 vysílačka – 300-868 MHz

Tabulka 1: Technické parametry

Model VA004

Napájení 1× baterie B3VD

Vysílací frekvence 433,92 + 868 MHz

Počet kanálů 4

Baterie

LED dioda

1. tlačítko

2. tlačítko

3. tlačítko

4. tlačítko

Kryt baterie

Výběr
značky/výrobce

Skryté tlačítko

Tabulka 2

ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

1

Plovoucí kód
Kompatibilní
 BFT MITTO
433,92 MHz

Skryté 
tlačítko

2

Plovoucí kód

Kompatibilní
 BENINCA

TO GO WV / WP
T WV / WK

CUPIDO, 433,92 MHz

Přehled kompatibility

1 2 3 4 5 6

vý vysísívý
bulka

áslepkká

možžné
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10

Plovoucí kód

Kompatibilní 
APRIMATIC TR

433,92 MHz

11

Plovoucí kód

Kompatibilní
NOVOTROM
NOVOFERM
TORMATIC

433,92 MHz

ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

3

Plovoucí kód

Kompatibilní DEA
(KING SISTEM)

GENIE, GENIE GREEN, 
GENIE WOOD,

MIO TR-2
433,92 MHz

4

Plovoucí kód

Kompatibilní ERREKA

SOL R, SOL4R

433,92 MHz

Skryté 
tlačítko

5

Plovoucí kód

Kompatibilní GIBIDI
DOMINO, AU1600

433,92 MHz

6

Plovoucí kód

Kompatibilní PUJOL

VARIO 1 OCEAN

433,92 MHz

Skryté 
tlačítko

7

Plovoucí kód

Kompatibilní FAAC

XT 433 RC

433,92 MHz

Červená LED

8

Plovoucí kód

Kompatibilní MUTAN
 CODE

433,92 MHz

Skryté 
tlačítko

9

Plovoucí kód

Kompatibilní 
DOORHAN

433,92 MHz

A
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19

Pevný kód

Kompatibilní KEY

TXB-42

433,92 MHz

20

Pevný kód

Kompatibilní 
TELCOMA, TANGO

433,92 MHz

ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

12

Pevný kód

Kompatibilní 
PROTECO

PTX433405 TX3

433,92 MHz

13

Pevný kód

Kompatibilní DITEC
GOL4, GOL4C, BIXLP2

433,92 MHz

14

Pevný kód

Kompatibilní
MOTORLINE

433,92 MHz

15

Pevný kód

Kompatibilní PRASTEL

MPSTF E, MPSTP E, 
TRQ P, TC E

433,92 MHz

16

Pevný kód

Kompatibilní 
ROLLTORE

433,92 MHz

17

Pevný kód

Kompatibilní 
KINGATE

STYLO4, MYO4 C

433,92 MHz

18

Plovoucí kód

Kompatibilní
EMFA

433,92 MHz

L
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ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

22

Pevný kód

Kompatibilní 
MARANTEC, TWOBI, 

RAYNOR, NEW 
ENGLAND

 433.,92 MHz

23

Šifrovaný kód

Kompatibilní
 LIFTMASTER, 
BILLIONCODE

433,92 MHz

24

Šifrovaný kód

Kompatibilní 
LIFTMASTER, 

CHAMBERLAIN, 
MOTORLIFT 700, 
LOBAS, RAYNOR 

ORION

433,92 MHz

25

Šifrovaný kód

Kompatibilní 
LIFTMASTER, 

CHAMBERLAIN, 
LOBAS

433,92 MHz

26

Plovoucí kód
SOMMER
868 MHz

27

Plovoucí kód

CARDIN

S449-QZ2

433,92 MHz

28

Plovoucí kód
SOMMER

434,34 MHz

29

Plovoucí kód

Kompatibilní
CENTURION

433,92 MHz

30

Plovoucí kód

Kompatibilní
MCT-3 LINEAR

433 MHz
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ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

31

Pevný kód
APRIMATIC TR

433,92 MHz

32

Pevný kód
AVANTI

433,92 MHz

33

SOMFY

433 MHz

2

Baterie

LED dioda

1. tlačítko

2. tlačítko

3. tlačítko

4. tlačítko

Kryt baterie

Výběr
značky/výrobce

Skryté tlačítko

Nastavení 

1. Vyberte DIP pozici pro požadovanou značku z tabulky 3.
Např.: BFT 433, 2 DIPY nahoru a 4 DIPY dolů.
2. Stiskněte tlačítko 5 (skryté tlačítko), které se nachází na zadní straně dálkového ovládání, pro aktivací klonování.
3. Na nové vysílačce 1× stiskněte a uvolněte tlačítko, které chcete naprogramovat.
4. Přibližte originální vysílačku k té nové.
5. Stiskněte a držte kopírované tlačítko na originální vysílačce.

Část 2 – Klonování vysílačů

Pozor: Pokud proces proběhl v pořádku a kód byl zkopírován,
na klonované vysílačce se třikrát rozsvítí LED dioda!

Tlačítko na klonování

Pro naprogramování dalšího tlačítka opakujte předešlý postup popsaný v bodech 1-5. Ve vysílači můžete mít tímto 
způsobem naklonován na každém tlačítku jiný vysílač jiného výrobce dle tabulky 3.y 3.

dech 
y 3
d

t
ho ovl
at
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Mazání uložených vysílačů

Stiskněte současně a držte cca 10 sekund tlačítko 3 a 4. Vymazání je signalizováno diodou. Tímto způsobem se vymažou 
všechny naklonované vysílače.

Tabulka 3

ČÍSLO DIPY R/F ZNAČKA/VÝROBCE ORIGINÁL POZNÁMKY

1
FAAC

868 MHz

SLH

2
Unviversální pevný 

kód

433,92 MHz

TXF

3

DITEC

433,92 MHz
TXD

4
CLEMSA

Mastercode

433,92 MHz

TXC433

5
UNIVERZÁLNÍ

PLOVOUCÍ KÓD

433,92 MHz

6

JCM 868 MHz
STANDARD

JCM

1 2 3 4 5 6

OR

no diod



Pohony pro privátní brány

ROBUS
pohon pro posuvné
brány do 1000 kg

FOX AYROS
pohon pro posuvné
brány do 1200 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

TAURUS
elektromechanický stropní 
pohon s řemenovou dráhou

SPY
elektromechanický stropní 
pohon s řemenovou dráhou
s pojezdem motoru v dráze

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

INTAR100
sada pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 30 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

FOX NIUBA
automatická elektromechanická 
závora s délkou ramene do 6 m

WIDE
automatická závora s délkou 
ramene do 7,5 m,
vhodná pro parking

BAR
automatická závora s délkou
ramene do 9 m

STRABUC
automatický výsuvný sloup 
pro zamezení vjezdu s výškou 
výsuvu 700 mm

CORAL
automatický výsuvný sloup 
pro zamezení vjezdu s výškou 
výsuvu 500 nebo 800 mm

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR
2 kanálový klíčenkový dálkový 
ovladač s indikací signálu LED 
diodou, 433,92 MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433,92 MHz

FOX
2; 4-tlačítkový dálkový rádiový 
ovladač, 433,92 MHz

SBM1000
ovládání vzdáleného přístupu
s GSM modulem pro
999 telefonních čísel

KP 068
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů

T-
09
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Přehled produktů


